
För snabb montering av sockellister och täcklister i betong
och murverk

Monteringsfärdig listplugg för genomsticksmontage med
spikning.

Spikskruvshuvud med Pozidrive-spår så att spikskruven kan
skruvas ur.

Spikskruvens huvud täcker pluggkragen som blir osynlig.

Pluggen är vit eller brun. Levereras med förmonterade
spikskruvar i olika kulörer.

FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

Övriga koder SNRO 1308851 /

Material Polyamid / Kolstål, elförzinkad

Förpackningar ask (påse): 200 /

ytterkartong: 2000 /

pall: 56000

Vikt 3.0 kg / 1000

PRODUKTÖVERSIKT

APPLIKATIONER

Socklar

Täcklister

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

Natursten
Osprucken betong
Håltegel
Massivt tegel

INSTALLATIONSDETALJER

Längd (L) 35

Max. Montagetjocklek (T  ) 5

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ) ⌀ 5

Min. borrdjup 35

Borrdjup (h ) 35

Totalt borrdjup 40

Min. montagedjup (H ) 30

Listplugg LIT 5/35 brun
SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075641
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fix

0

1

nom

 - april 15, 2019 1:08 e m  15:08:36  1/2



Installation

    

 - april 15, 2019 1:08 e m  15:08:36  2/2


	Listplugg LIT 5/35 brun
	PRODUKTÖVERSIKT
	APPLIKATIONER
	GRUNDMATERIAL
	LÄMPLIG ÄVEN FÖR


	Tekniska data
	INSTALLATIONSDETALJER
	INSTALLATIONSDETALJER

	Installation

